
Alta estanqueidad al evitar traslapos longitudinales y perforaciones 

en el panel.  Elemento constructivo de gran liviandad.

Alta resistencia mecánica.
Gran resistencia a la humedad, corrosión y medio 

ambiente.  Superficie homogénea de limpieza fácil 

y rápida.

: Calidad  estructural grado 37 (σf: 2.600 kg/cm2).

: Zinc Aluminio, aplicado en ambas caras según norma 

fabricación  ASTM A792 M08 / calidad AZ-150 (150 

gr/m2).

: Prepintado (pintura de poliéster con espesor de 20 micras aplicada en una 

cara, en  línea continua a base de resinas sintéticas, pigmentos y aditivos 

que proporcionan un  acabado de alta calidad), Variedad de colores.

Ancho útil 1000 mm

Ancho Nominal 1050mm

Cubiertas de naves industriales, 

grandes  bodegas, edificios 

institucionales,  comerciales e 

instalaciones mineras.
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Ancho  nominal 530 mm   

Ancho  útil 510 mm   

Traslapo 20 mm

35 mm

CCH-40 CURVA

Largo mínimo 2000 mm



CCH – 40 CURVA

Dirección: Ruta V-505, Km3,5 Camino a la Vara , PUERTO 

MONTT, X REGIÓN DE LOS LAGOS (Chile)

contacto@coverchile.cl
Fono: +56 9 34328220

+56 9 58125269

Carta de colores
ESQUEMA POLIESTER

RAL 9003

Blanco

RAL 3020

Rojo

RAL 6002

Verde follaje

RAL 7024

Gris pizarra

RAL 9006

Gris silver

RAL 2004

Naranjo

RAL 5012

Celeste

RAL 9002

Gris perla

RAL 6018

Verde 

manzana

RAL 9017

Negro

RAL 1001

Beige

RAL 6003

Verde tierra

RAL 6011

Verde musgo

RAL 9002

Blanco

RAL 

3009

Terracota

RAL 7040

Gris ceniza

RAL 5009

Azul piedra

RAL 1004

Amarillo

RAL 1000

Sahara

RAL 5005

Azul cobalto

Para otros colores a pedido, consultar por volumen mínimo de cotización.  

Consultar por disponibilidad de colores de acuerdo a espesor de acero a 

utilizar.

Terminación de acero tipo Plastisol y PVDF a pedido de acuerdo a volúmenes de 

cotización.  No disponible en stock de planta.

Colores 

referenciales.
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